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} EC15C, EC17C
=980 mm

EC18C,

994/1336 mm

A Altezza di taglio massima K Lama dozer, portata massima a livello del suolo massima
B Altezza di scarico massima L Larghezza totale U Altezza complessiva (tettuccio)
C Profondita di scavo massima M Lunghezza totale V  Altezza complessiva (cabina chiusa)
D Profondita di scavo massima su parete verticale N Altezza complessiva al cofano motore W Larghezza totale del telaio superiore (tettuccio)
E Portata massima di scavo a livello del suolo O Distanza libera minima da terra W1 Larghezza totale del telaio superiore (cabina chiusa)
F  Profondita massima di scavo P Altezza lama dozer X Raggio di rotazione posteriore
G Posizione piti alta della lama dozer Q Larghezza pattini Y Sbraccio alla profonditd massima di scavo in
H  Posizione pili bassa della lama dozer R Distanza libera da terra a telaio superiore parete verticale
I Interasse S Raggio di rotazione anteriore
J Lunghezza cingoli T Raggio di rotazione anteriore con inclinazione
Escavatore B C D E [
EC15C 950 mm 3437 2475 2120 1793 3803 3856
EC17C 1150 mm 35680 2620 2323 1985 3996 4046
ECi8c 950 mm 3460 2498 2097 1772 3799 3856
1150 mm 3603 2642 208 1961 3992 4046
Escavatore G H | ] K I8 M N o] B
Ecisc 950 mm 209 190 1082 1462 857 980 3580 1400 210 238
1150 mm 209 190 1082 1462 857 980 3472 1400 210 238
ECi7C 950 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3580 1400 210 241
1150 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3472 1400 210 241
Ecisc 950 mm 326 311 1082 1462 1215 [994/1336| 3591 1423 159 248
1150 mm 326 311 1082 1462 1216 [994/1336| 3487 1423 159 248
Escavatore Q R S T u \ w w1 X i
ECi5C 950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736
1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 1052 2803
e 950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736
1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 10562 2803
ECi8e 950 mm 230 481 1452 1147 2360 2394 993 993 1052 2736
1150 mm 230 481 1471 1164 2360 2394 993 993 1062 2799




