SPECIFICHE TECNICHE.

Pneumatici: 23.5 R25 L3
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* Posizione di trasporto SAE

Pneumatici: 20.5R25 L3

Carico - Sae

Peso operativo
senza carico
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L60G

Codice di vendita: WLA82194

Peso operativo (con contrappeso
per tronchida 110 kg: 12 240 kg
Carico operativo: 3 450 kg
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Laddove applicabili, specifiche e dimensioni sono conformi alle norme
ISO 7131, SAEJ732,ISO 7546, SAE J742,1SO 14397, SAE J818
L60G L70G L90G
kg 3 450 3990 4 600
kg 12 240 13940 16 080
m? 1,3 1 2,4
mm 3410 3390 3420
mm 1480 15690 1820
mm 2930 2870 2 800
mm 1170 1260 1430
mm 15630 1510 1440
mm 2 350 2 440 2 760
mm 4 330 4 380 4 540
mm 5 880 6 030 6 590
mm 2 000 2140 2 790
mm 2 080 2 370 2 990
mm 1710 1790 2150
mm 7 890 7 990 8 460
L70G L90G
Codice di vendita: WLA80153 Codice di vendita: WLA80832
Peso operativo (con contrappeso Peso operativo (con contrappeso

per tronchi da 250 kg: 13 940 kg per tronchi da 500 kg: 16 080 kg
Carico operativo: 3 990 kg

Carico operativo: 4 600 kg



